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ÜST YÖNETİCİNİN ADI SOYADI  
:

İŞLETME KAŞESİ ve İMZA
:

2.  UYGULAMA HAKKINDA BİLGİLER

2.1. VAP uygulamasının kısa özeti ile birlikte her bir bileşen bazında başlangıç ve bitiş tarihleri verilecektir.

VAP uygulama sonrası yapılan sistem ve/veya makina, teçhizat ve ekipmanı tanımlayacak şekilde mümkün olan her yönden ve açıdan net olarak çekilmiş fotoğrafları yer alacak ayrıca sistem ve/veya makina, teçhizat ve ekipmanın kullanım amacına dair bilgiler verilecektir.
2.2. VAP uygulaması sonrası sistemin ve/veya makina, teçhizat ve ekipmanın enerji kullanımları, özellikleri, tasarım bilgileri, ömürleri, yaptıkları iş ile ilgili kapasite ve işletme bilgileri verilecektir. 

Ölçümlere dayandırılması gerekli bilgiler, kalibrasyonları yapılmış ve etiketlenmiş cihazlar ile yapılmış ölçümlere göre verilecektir.  

Ölçüm yapılan yerler, ölçüm sonuçları, bu ölçümlerin hangi cihazlar ile yapıldıkları, bu cihazların seri numaraları, kalibrasyon tarihleri ve sertifika numaraları tablo halinde verilecektir. Ölçüm cihazlarına ait kalibrasyon belgeleri Ek’te ayrıca verilecektir. 

VAP uygulama sonrası yapılan ölçümler ve ölçüm sonuçları, VAP ve/veya VAP bileşenlerine ait saatlik ve yıllık enerji tüketim miktarı (kW ve kWh olarak), harcama tutarı ve uygulamanın geri ödeme süresine ait bilgiler verilecektir. Karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla VAP kapsamında öngörülen değerler de ayrı bir tablo halinde verilecek, varsa sapmaların sebepleri açıklanacaktır. Aşağıda örnek Tablolar verilmekle birlikte daha kapsamlı bilgi vermek üzere bu tablolar geliştirilebilir.
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2.3. VAP uygulaması ile elde edilen tasarruflara ilişkin detaylı hesaplamalar ve bilgiler verilecektir.

Gerçekleşen enerji tasarrufuna ait hesaplamalar uygulama sonrasında yapılan ölçüm sonuçlarına göre yapılacaktır. Uygulama sonrasında ölçülebilecek olan ancak ölçüme dayandırılamayan değerlerin kullanılması halinde bu durum gerekçeleri ile açıklanacaktır. 

Hesaplamalarda kullanılan her türlü katsayı, kabul, grafik vb. kaynakları ile birlikte verilecektir.  Tasarruf miktarı hesabında elektrik ve tüketilen yakıtlara ait birim fiyatları en son ödenen fatura fiyatı üzerinden tüm vergiler dahil olmak üzere kullanılacaktır. Bu faturaların suretleri Ek’te verilecektir.

EKLER :

1 - VAP Uygulama sonrası Proje Yerinde İnceleme Tutanağı,

2 - Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmış Projenin uygulanması esnasındaki harcamalar ile ilgili faturalar (fatura üzerinde Yeminli Mali Müşavirin adı ve soyadı okunabilir şekilde belirtilmelidir),
3 - Yeminli Mali Müşavirin bağlı olduğu odadan alınmış faaliyet belgesi,

4 - Hesaplamalardaki elektrik ve tüketilen yakıtlara ait birim fiyatlarının belirlenmesi amacıyla kullanılan en son ödenen faturalar,
5 - 2014 yılı ve sonrası başvurular için başvuru dosyasında ve sözleşme süresi içerisinde ISO 50001 enerji yönetimi sistemi belgesinin noter onaylı sureti verilmemiş ise söz konusu belgenin noter onaylı sureti, eğer bu belge verilmiş ise fotokopisi (Bu konu Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’in beşinci bölüm 15 inci maddesinin beşinci fıkrasında ifade edilmektedir.) 
6 - Diğer 
.
DİĞER HUSUSLAR 

Proje dosyasının bütün sayfaları numaralandırılacak, bütün sayfalarda endüstriyel işletmenin yetkililerinin imzası ve endüstriyel işletmenin kaşesi yer alacaktır.
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� 	Proje sahibi işletmenin veya tüzel kişinin logosu yer alacaktır.


� 	Proje sahibi işletmenin veya tüzel kişinin adı veya ünvanı yazılacaktır.


� 	Proje adı yazılacaktır. (Örnek: “Elektrik Motor Sistemlerinde Verimliliğin Artırılması”, “Yüksek Verimli 	Motor kullanımı” , “Değişken Hız Sürücüsü Uygulaması”, “Kazan Verimi İyileştirme Projesi, Enerji 	Kullanımında Verimliliğin Artırılması” vb)


� 	VAP Başvurusunun yapıldığı ay ve yıl yazılacaktır. (Örnek Ocak 2012)


� 	VAP Sözleşme tarihi ve numarası yazılacaktır. (Örnek: 01/04/2012 – VAP-2012-01)


� İşletmeyi temsil yetkisine sahip kişiye ait bilgiler verilecektir.  


� Proje Yöneticisi ile ilgili bilgiler verilecektir. Proje hakkında detay bilgi için bu kişi ile temas kurulur.


� 	Proje Dosyasında Proje Kodu olarak verilen kod numarası yazılır.


� 	Proje Dosyasında Proje Kodu olarak verilen kod numarası yazılır.


�   Bileşende tasarruf edilen enerjinin adı yazılır.(elektrik, doğalgaz, fuel oil, fuel gaz, kömür, odun vb.)


�   Bileşende tasarruf edilen enerjinin yıllık miktarı yazılır.(elektrik ise kwh, doğalgaz Sm3,fuel oil kg, fuel gaz Sm3,kömür kg ,odun kg vb.) Bileşende bir enerjiden tasarruf edilirken başka bir enerjiden ilave tüketim oluyor ise bu ilave tüketilen enerji de (-) olarak belirtilir.


� Endüstriyel İşletme tarafından sunulması uygun görülen diğer bilgi ve belgeler yazılır.
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